
※番号のおかけ間違いにご注意ください。

※故障内容が明確でない場合は、まずはテクニカルサポートセンターへお電話ください。

（受付時間365日24時間）

〈カンタンサイネージの購入相談、機能・コンテンツ制作のご相談、故障かな？と思ったら〉

テクニカルサポートセンター
0120-324-312

携帯電話・PHS・IP電話は
075-353-0663（有料）
●受付時間／9:00～17:00
●定休日／土・日・祝および指定休日除く

〈修理の依頼について〉

三菱電機修理受付センター
0120-56-8634

www.melsc.co.jp
携帯電話・PHSは0570-01-8634（有料）
FAXは0570-03-8634（有料）

京都製作所
〒617-8550　京都府長岡京市馬場図所1番地

●くわしくはカンタンサイネージのウェブサイト http://www.MitsubishiElectric.co.jp/signage/カンタンサイネージ 検索

●水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所で、使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。●DSMシリーズは、一般汎用機器として設計・製造されており
ます。医療機器、原子力設備や機器などの人命に関わる設備や機器としての使用は意図されておりません。一般汎用機器よりも高度な信頼性が要求される設備や機器として使用する
場合は、故障に対する保護対策及び安全設計に考慮し適切な処置を行ってください。万一、これらの設備や機器にDSMシリーズを使用されたことにより人身事故、火災事故、及び損害
などが生じた場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、一般汎用機器以外の用途で使用される場合は、保証期間内であっても無料修理の対象外となることがありますのでご注意
ください。●DSMシリーズは、日本国内専用として製造・販売しています。日本国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。DSMシリーズを国外に輸出する場合、「外国為
替及び外国貿易法」の規定により、日本国政府の輸出許可が必要になる場合があります。また、この製品に関する技術相談やアフターサービスなども日本国外では行っていません。

安全に関する
ご注意

S-188-9-CA368-C 京1912〈IP〉 2019年12月作成

●この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されて
いる移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びに
アマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。 1.この機器を使用する前に、近くで移動体識別用
の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2.万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用
周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、三菱電機お客さま相談センターにご連絡いただき、混信回
避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。3.その他、この機器から移動体
識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何か
お困りのことが起きたときは、三菱電機お客さま相談センターへお問い合わせください。

●無線機器の電波に関する使用上のご注意
●本機は2.4GHz帯を使用します。2,400MHzから2,483.5MHzまでの全帯域を使用しますが、
移動体識別装置の帯域を回避不可です。

●5GHz帯の無線LANにおけるW52、W53の屋外使用は法令で禁止されています。
三菱電機お客さま相談センター 0120-139-365（携帯電話・PHSの場合〈有料〉：0570-077-365）

変調方式はDS-SSとOFDM方式を採用し
ています。電波与干渉距離は40mです。

2.4DS/OF4

変調方式はFH-SS方式を採用しています
電波与干渉距離は約10m以下です。

2.4FH1IEEE802.11b/g/n
IEEE802.11a/n/ac

J52 W52 W53 W56

種類

形名 DSM-32L7X DSM-24L7X

表
示
パ
ネ
ル

50V型 32V型
DSM-19L8-SL

19V型

画素数

5W＋5W 8W＋8W 3W＋3W 3W+3W8W+8W
出力端子

外部ストレージ

音
声
出
力

コンテンツ
フォーマット

動画表示

テ
レ
ビ
表
示
機
能

受信チャンネル

アンテナ入力

ＬＡＮ端子(10ＢＡＳＥ-Ｔ／100ＢＡＳＥ-ＴＸ/1000BASE-T)　1系統1端子 ＬＡＮ端子(10ＢＡＳＥ-Ｔ／100ＢＡＳＥ-ＴＸ)　1系統1端子

電気用品安全法、J-Mossグリーンマーク

外形寸法
(幅×高さ×奥行cm)

質量（kg）

400㎜×400㎜ 200㎜×200㎜ 75㎜×75㎜

画面サイズ
画面アスペクト比

表示色
バックライト

内蔵スピーカー
音声実用最大出力（JEITA)

DSM-40L8DSM-58U9-SL DSM-50U9-SL
40V型

DSM-40U9-SL
58V型

水平3840×垂直2160(4K) 水平1366×垂直768(ワイドXGA)

梱包外寸(幅×高さ×奥行cm)
梱包質量（kg）

VESAマウント規格準拠
キャビネット素材

主な付属品
※SDカードは同梱されていません。

200㎜×200㎜200㎜×200㎜

【スタンド取り付け時】

【スタンド取り付け時】
【スタンド取り外し時】

【スタンド取り外し時】

DSM-U9シリーズ DSM-L8シリーズ DSM-L7Xシリーズ
カンタンサイネージ 4K カンタンサイネージ

4Ｋ液晶テレビ ハイビジョン液晶テレビ

40V型 24V型

7.5kg11.5kg

2.5m

5.12kg8.8kg

2.5ｍ 3.0ｍ3.1ｍ3.0m

PC+ABS-TD10樹脂、PS樹脂  

16：9

10.7億色 1670万色
白色LED

2個

SDカードスロット　対応カード形式：SD/SDHCカード、対応ファイルシステム：FAT32/16
φ3.5ｍｍ　ステレオミニジャック　1系統1端子(可変)(ヘッドホン端子) φ3.5ｍｍ　ステレオミニジャック　1系統1端子(可変)(ヘッドホン端子、外部音声出力端子として使用可)

主な機能

有線LAN端子
無線LAN

Bluetooth®対応
適合法規

電源コード
消費電力

リモコン待機時消費電力
年間消費電力量※3（達成率）　目標年度2012年度

①「AVCHD」フォーマット準拠のディレクトリ構成及び動画ファイル　②SDカード直下に保存された、H.264/MPEG-4　AVC形式で作成した単体動画ファイル（拡張子：MTS、M2TS、M2T、mts、m2ts、m2t）　音声：
AC-3（DolbyDigital）　③H.264/MPEG-4 AVC形式で作成した単体動画ファイル（拡張子：MP4、M4V、mp4、m4v）　音声：AAC-LC　※1本の動画の長さは1時間以内を目安にしてください。1時間を超えると再生され
ない可能性があります。④WMV9形式で作成した単体動画ファイル（拡張子：WMV、wmv） 音声：WMA　※WMA Professional、WMA Losslessは非対応。

⑤H.265/HEVC形式で作成した単体動画ファイル（拡張子：MP4、M4V、mp4、m4v）
音声：AAC-LC ※1本の動画の長さは1時間以内を目安にしてください。1時間を超える
と再生されない可能性があります。　

■動画に関する共通事項 ： 対応フレームレート（3840×2160、1920×1080、1440×1080
･･･60p/30p/25p/24p)、（1280×720･･･60p）、（720×480･･･60p）■音声に関する共通
事項 ： サンプリング周波数48kHz（推奨） / ビットレート32k～640kbps（動作確認済）

■動画に関する共通事項 ： 対応フレームレート（1920×1080、1440×1080･･･60i/50i/30p/25p/24p)、（1280×720･･･60p）、（720×480･･･60i）  ※MP4/WMVは最大30pまで。 
■音声に関する共通事項 ： サンプリング周波数48kHz（推奨）/ビットレート32k～640kbps（動作確認済）

【画像】JPEG形式、PNG形式、推奨サイズ3840×2160（自動リサイズ機能内蔵、推奨8MB以下／枚）※PNG形式は最大
サイズ3840×2160、プレイリスト再生時および「静止画と動画」再生時のみ対応※「静止画のみ」再生の場合、最大999枚
登録可能（並べ替え・スキップは最大99コンテンツまで）【音声】MP3形式（画像同時切換え再生と1曲リピート再生 選択可能）

【画像】JPEG形式、推奨サイズ1920×1080（自動リサイズ機能内蔵、推奨8MB以下／枚）
※再生方法が「静止画のみ」の場合、最大999枚登録可能（並べ替え・スキップは最大99コンテンツまで）

【音声】MP3形式（画像同時切換え再生と1曲リピート再生　選択可能）

・プレイリスト再生（最大16プレイリスト） ・スケジュール再生※1 ・テロップ表示機能（L8シリーズ：200文字まで、L7Ｘシリーズ：
100文字まで） ・連動画像選択機能（スタンプ機能） ・カレンダー再生機能※1 ・インタラクティブ機能（USB接続可能スイッチ割り
付けによる）※2 ・日数カウントアップ/ダウン機能※1※2 ・M-Signage対応

・リモコン ・単4乾電池（×2） ・miniB-CAS
カード ・スタンド ・スタンド固定ネジ ・テレ
ビ台への固定用部品（固定バンド、ネジ） 
・壁掛け金具取付用金具 ・SDカード盗難
防止カバー ・SDカード盗難防止カバー取
付けネジ ・黒シール（3種) ・miniB-CAS盗
難防止カバー・miniB-CAS盗難防止カバ
ー取付けネジ、・背面カバー(2種)

・リモコン ・単4乾電池（×2） 
・min iB-CASカード ・SD
カード盗難防止カバー ・SD
カ ード 盗 難 防 止 カ バ ー
取 付けネジ ・黒シール（3種) 
・miniB-CAS盗難防止カバー  
・miniB-CAS盗難防止カバー
取付けネジ

・リモコン・単4乾電池（×2）・B-CASカード・スタンド・スタンド
固定ネジ・テレビ台への固定用部品（固定バンド、ネジ）
・SDカード盗難防止カバー・SDカード盗難防止カバー取付け
ネジ・背面カバー（32Vのみ）・黒シール（2種）

静止画表示

・プレイリスト再生（最大30プレイリスト） ・スケジュール再生※1 ・テロップ表示機能（200文字ま
で）・連動画像選択機能（スタンプ機能）・カレンダー再生機能※1  ・インタラクティブ機能（USB
接続可能スイッチ割り付けによる）※2 ・日数カウントアップ/ダウン機能※1※2 ・M-Signage対応（4Ｋ
コンテンツの配信は非対応） ・Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ®による音飛ばし機能 ・かんたんネットワーク更新機能※2

地上デジタル：000～999チャンネル（UHF：13～62チャンネル、VHF：1～12チャンネル、CATV：C13～63チャンネル）、
BSデジタル：000～999チャンネル、110度CSデジタル：000～999チャンネル、

地上デジタル：000～999チャンネル（UHF：13～62チャンネル、VHF：1～12チャンネル、CATV：C13～63チャンネル）、BSデジタル：
000～999チャンネル、110度CSデジタル：000～999チャンネル、BS4K：000～999チャンネル、110度CS4K：000～999チャンネル

地上デジタル：VHF/UHF 1軸 75Ω不平衡形（CATVパススルー対応）、BS・110度CS
デジタル：1軸 75Ω不平衡形（C15形）兼コンバーター用電源（DC15V）出力

地上デジタル：VHF/UHF 1軸 75Ω不平衡形（CATVパススルー対応）、
BS・110度CSデジタル：1軸 75Ω不平衡形（C15形）兼コンバーター用電源（DC15V）出力

地上デジタル／アナログ：VHF/UHF 1軸　75Ω不平衡形（CATVパススルー対応）、
BS・110度CSデジタル：1軸 75Ω不平衡形（C15形）兼コンバーター用電源（DC15V）出力

サ
イ
ネ
ー
ジ
プ
レ
イ
ヤ
ー

全
機
種
共
通

U
9
シ
リ
ー
ズ
の
み

前面：ＰＣ+ＡＢＳ樹脂　背面：ＰＳ樹脂前面：ＰＣ+ＡＢＳ-ＧＦ10樹脂　背面：ＰＳ樹脂 前面：ＰＣ+ＡＢＳ樹脂　背面：ＰＣ+ＡＢＳ樹脂、ＰＳ樹脂

29W47W134W

36ｋWh/年(150％)113ｋWh/年(227％)
W57.8×H39.8×D25.2W75.6×H49.2×D27.3-
W57.8×H35.2※4×D6.2W75.6×H45.2※4×D6.5W130.2×H76.4×D5.8

3.94kg6.09kg　25.0kg 
-

W78.3×H44.6×D12.4W97.2×H52.6×D12.3W155.3×H84.3×D18.5
33.0kg 

水平1920×垂直1080(フルHD)

RS20904 RS20903 RS20107同梱：リモコン形名
16時間/日 以下※6稼働時間

0℃～40℃
AC 100V 50/60Hz

使用温度範囲
電源

114W 96W

102ｋWh/年(200％)
-

W112.6×H65.8×D5.8

18.6kg
-

W138.0×H73.6×D16.3

53Ｗ

57ｋWh/年(242％)
W90.6×H55.7×D27.4

W90.6×H52.7×D10.4※4

7.66kg※5

10.7kg

W117.4×H60.7×D16.8
14.5kg

27Ｗ

25ｋWh/年(176％) 35ｋWh/年(200％)
-

-
-

W44.9×H28.9※4×D5.6

3.64kg
-

W50.1×H37.3×D11.6
5.0kg 

・リモコン・単4乾電池(×2) ・ＳＤカード盗難防止カバー ・ＳＤカード盗難防止カバー取り付けネジ 
・黒シール（2種）

0.2W

25.0kg 
200㎜×200㎜ 100㎜×100㎜100㎜×100㎜

90ｋWh/年(153％)
-

W90.3×H52.4×D5.8

12.8kg
-

W99.6×H60.1×D14.3
17.0kg 

アナログ

外
部
接
続
プ
レ
イ
ヤ
ー

PC入力
デジタル

ビデオ入力

D端子

HDMI入力

AV入力

映像：ミニD-Sub15ピン　1系統1端子、
音声：RCA端子（ビデオ入力、D端子と兼用）

映像：ミニD-Sub15ピン　1系統1端子、
音声：RCA端子（ビデオ入力、D端子と兼用）

映像：ミニD-Sub15ピン　1系統1端子、
音声：φ3.5mm　ステレオミニジャック

映像：HDMI端子（RGB形式、AV入力兼用）、音声：HDMI端子、又はRCA
端子（RCA端子はビデオ入力、D端子と兼用、HDMI入力2のみ設定可能）

映像：HDMI端子（RGB形式、AV入力兼用）、音声：HDMI端子、又はRCA端子
（RCA端子はビデオ入力、D端子と兼用、HDMI入力2のみ設定可能）

映像：HDMI端子（RGB形式、AV入力兼用）、音声：HDMI端子、又はφ3.5mm
ステレオミニジャック（HDMI入力2のみPC音声入力端子からアナログ音声入力が可能）

映像：RCA端子　1系統1端子、
音声：RCA端子　1系統1端子（D端子、PC入力と兼用）

映像：RCA端子　1系統1端子、
音声：RCA端子　1系統1端子（D端子、PC入力と兼用）

映像：RCA端子　1系統1端子、
音声：RCA端子　1系統1端子（D端子と兼用）

映像：D4端子　1系統1端子、
音声：RCA端子（ビデオ入力、PC入力と兼用）

映像：D4端子　1系統1端子、
音声：RCA端子（ビデオ入力、PC入力と兼用）

映像：D4端子　1系統1端子、
音声：RCA端子（ビデオ入力と兼用）

映像・音声：HDMI端子 
2系統2端子（480i,480P,720P,1920x1080(60i,60p,24p,30p)、HDCP1.4、HDMI1のみARC対応）

映像・音声：HDMI端子 4系統4端子（480i,480P,720P,1920x1080(60i,60p,24p,30p),3840x2160
(60p,24p,30p)、HDCP1.4、HDCP2.2、HDR(HDR10,HLG)、HDMI4のみARC対応)

※1 時刻保持ユニット DP-5RTC-A(別売)が必要です。 ※2 M-Signage認証カードDP-3SD16G-AT(別売)が必要です。※3 年間消費電力量は「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視
聴時間を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。※4 ボタン部を含みません。 ※5 同梱の壁掛け金具取付用金具を含みます。 ※6 1日の稼働時間が16時間を超える場合は保証対象外となります。 ○メーカー保証期間は、お買い上げ日より１年間または使用時間5,000時
間のいずれか短い期間となります。 ○DSM-U9/L8/L7Xシリーズは屋内専用機です。
商標関連　1."AVCHD"および"AVCHD"ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。　2.HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。　3.ドルビーラ
ボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、 ドルビー、Dolby Audio及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。　4.「Google Chrome」「Android」は、Google inc.の商標または登録商標です。　5.The Bluetooth® word mark and logos are registered 
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Mitsubishi Electric Corporation is under license.　6.「カンタンサイネージ」「M-Signage」は三菱電機株式会社の登録商標です。

IEEE802.11 a/b/g/n/ac
送信・受信

改訂版

カンタンサイネージ®　DSM-U9 / DSM-L8 / DSM-L7X シリーズ

操作はシンプル、機能は充実。
三菱電機のカンタンサイネージ ®

カンタンサイネージ®

（お手軽電子看板）

表4

カンタンサイネージ　カタログ　8p

表1



50V型

ハブもしくはルーター DSM-U9シリーズ

Bluetooth®送信機能約58mm

ひとりで
カ ンタン に
で き た ! !

完成!!

リ ア ル 感 の あ る 映 像 で 、
商 品 の 質 感 、魅 力 が も っ と 伝 わ る !

よりキレイさが際立つ!

4K高精細パネル

細 か い 文 字 も く っ き り 、読 み や す い
より 多 くの 情 報を 1 つ の 画 面 で 表 示 !

4K

◎ジュエリー

フルハイビジョン

◎地図

4Kフルハイビジョン

2ヶ国語併記でもくっきり!

パ ソコ ン で ラ ク ラ ク 編 集！

モ ニ タ ー 1 台 からで 、
始 め ら れ る !
設 置 場 所 に あ わ せ て
ぴったりサイズ の モ ニター を 選 ぶ だ け。

スマホで 撮 った
写 真 や 動 画 が 使 える！

導 入 から操 作まで 、ひとりで も 始 められる!
三 菱の カンタン サイネージ

ひ と き わ 美 し く 、小 さ い 文 字 も 鮮 明 に 表 示

使 い や す い 新 機 能 も 充 実 しました !

® 新製品

1

3

S D カ ード を モ ニ タ ー に
差 す だ け で 準 備 完 了 !
S D カ ード 内 のコンテンツ がリピ ート再 生 されます。

さらに、使 いこなして
ますます便 利に！

U S B メ モ リ で も 更 新 が 可 能 で す。4

2STEP

STEP

STEP

STEP

こん な
感じ か な …

聞 こえて き た！

い ろ い ろ な
サ イズ が
あ る の ね

パワー ポ イント* の テンプレ ートファイル をご 用 意 。
専 門 知 識 は 必 要 なし！ 写 真 や 文 字 を 差しかえるだ けで O K！

安心の 年保証3

カンタンなリモコン操作で、

プレイリストや

スケジュールも

設定できます。 P3へ

テ ン プ レ ート 集 も
ダ ウン ロ ード
で きる ん だ

LAN【有線/無線】

USBメモリをモニターに差し込 めば、SDカード内の
コ ン テ ン ツ を 更 新 することが で きま す。複 数 台 の
コンテンツ 更 新 もU S Bメモリ1 本 で 便 利！

※1 別途Webサイトからの申し込みが必要です。詳細
は、カンタンサイネージホームページをご確認ください。

1 2

デザイン

かんたんネットワーク更新機能

す っ き り 薄 型 の 省 ス ペ ー ス デ ザ イン 。

す っ き り
フレ ーム

薄 型

58V

50V

40V
32V

24V 19V

＊PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

無料
カンタンサイネージホームペー
ジから、いろいろなコンテンツ
のテンプレートがダウンロード
できます。 TOPページへリンク

OFF
%

SUPER
SALE50

Bluetooth®による音飛ばし機能

市 販 の B l u e t o o t h®ス ピ ー カ ー に
音 を 飛 ば し て 注 目 度 を さ ら にアップ !

パソコンや、
外付機器の接続不要

こ の 機 能 を 利 用 す る に は
認 証 カ ード が 別 途 必 要 で す。

Option①表示させたいコンテンツを
　フォルダに保存

②サイネージ本体が
　コンテンツをダウンロード

③認証カード内の
　データを更新!

OFF
%

SUPER
SALE50

NEW

ア プ リ の イ ン スト ー ル 不 要

DSM-U9シリーズ

L A N 経 由 で 、サ イ ネ ー ジ 認 証 カ ー ド 内 の コ ン テ ン ツ を 更 新 ※ 2す る こ と が で き ま す。
高 所 設 置 の 場 合 や 、セ キ ュ リ テ ィ の 観 点 で 、S D カ ード や U S B メ モ リ の 取 扱 い が 困 難 な 場 合 で も 運 用 可 能 !
※2 本機能を利用する場合は、Windows®10搭載のパソコン、および有線LAN又は無線LAN環境が必要です。詳しい運用方法は、カンタンサイネージホームページ、または取扱説明書をご確認ください。

改訂版

カンタン サイネージ 4 K  ® をご用意
※1

カンタンサイネージ　カタログ　8p
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パソコン接続不要 パソコン接続不要

SUMMER BARGAIN
10 階 特別催事場

外 国 か ら の
お 客 さ ま に も 安 心 ねプレイリスト 2

（英語版）

プレイリスト 3
（中国語版）

プレイリスト 4
（韓国語版）

1

2

3

プレイリスト 1
（日本語版）

側面の USB 端子へ挿入 A Guide to the Hotel

本饭店的利用指南

호텔의�이용�안내

ファイル形式 ：専用形式
動画形式 ：H.264/MPEG-4 AVC
解像度 ：3840×2160
スキャン方式 ：インターレース
フレームレート ：29.97fps

リ スト 作 成 、切 り 替 え も カ ン タ ン 。

モ ニ タ ー を み な が ら リモ コ ン を

操 作 す る だ け で O K !

ランチ は …

デ ザ ートは

ディナー は 　

で 、時 間 帯 に 合 わ せ て

自 動 で 切り替えようか な

そうだ！ 平日は

　 　 　 　  の 同じメニュー

土・日は

ス ペ シャルメニュー   　

     にしよう!

1

2

3

4

1 3～

こ の 機 能 を 利 用 す る に は
時 刻 保 持 ユ ニ ット が
別 途 必 要 で す 。

Option

こ の 機 能 を 利 用 す る に は
認 証 カ ード + 時 刻 保 持 ユ ニ ット が
別 途 必 要 で す 。

OptionOption

+

こ の 機 能 を 利 用 す る に は
オ プ シ ョ ン の 認 証 カ ード + 市 販 の U S B 接 続 可 能 な
ボ タ ン が 別 途 必 要 で す 。

+

あ ら か じ め

プレ イリ ストを 作 って

ス ケ ジュー ル を 組 ん で お け ば

毎 日 の 操 作 の 手 間 が 省 ける !

手 作 業 が
不 要 な の ね

SUMMER BARGAIN

SUITS

HAT

SHIRTS
GRASS

SHIRTS
DRESS

10 階 特別催事場

操 作 が
ラ ク ラ ク
で す ね !

プレイリスト再生

インタラクティブ機能 日数カウントダウン機能

スケジュール再生

当ホテルのご利用案内

1 2

3 4

設定した曜日や時間帯に、
表示内容が自動で切り替わる!

営 業 中 は と に かく忙しい …
メニューをいちいち切り 替 えるの が めんどう …

い くつ も の 画 像 を
自 動 リ ピ ートで 流したいな …

こんなこともカンタンに！ お 役 立ち 機 能を 使 いこなせば、ますます便 利 。

自動的に日数が変わると便利なんだけど…
表示切り替えを外付けボタン操作で。見たい情報にワンタッチでアクセス。

お客さんが 自由に 画 面を 替えられ たらいいのに…

セ ール 期 間や イ ベ ント の 告 知 に
工 場 の 無 災 害 表 示 板 な ど に 使 え る
カ ウント アップ に も 対 応 !

情報更新の手間いらずで、設定した日までカウントダウン。

オススメの商品写真や動画を
プレイリストとして登録。
繰り返し再生できる!

3 4

保存できるプレイリスト数

U9シリーズ：30種類
L8・L7Xシリーズ：16種類

U9シリーズ

L8・L7Xシリーズ

カンタンサイネージ　カタログ　8p
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フロントパネル：HK-0257FP

カンタンサイネージ®用キャリアブルスタンド（ST-HK-0257V4MとST-HK-0257V2M）に取り付ける化粧板です。

●対応機種　ST-HK-0257V4M
　　　　　　ST-HK-0257V2M
●外形寸法　幅23.9×高さ102.6×奥行7.1cm
●質量　3.3kg

ベースカバー：HK-0257BC

ST-HK-0257V4M ST-HK-0257V2M

●対応機種　ST-HK-0257V4M
　　　　　　ST-HK-0257V2M
●外形寸法　幅81.9×高さ7.6×奥行48.9cm
●質量　9.4kg

キャリアブルスタンド専用化粧板(本宏製作所製)

取付イメージ

58V EJ3B-XB 50V/40V EJ3A-XB
●対応機種　DSM-50U9-SL、DSM-40U9-SL　
●外形寸法　幅44.3×高さ50.1×奥行25.9cm
●質量　2.4ｋｇ　

専用据置きスタンド(アルファーテック製)

専用壁掛け金具(アルファーテック製)

三菱電機株式会社では取り扱っておりません。商品の詳細につきましては、下記取扱いメーカーまでお問い合わせください。
※寸法および質量は公差を含む値であり、メーカー公称値とは異なる場合があります。オプション品（他社製斡旋品）

カンタンサイネージ®用キャリアブルスタンド（本宏製作所製）

DP-3SD16G-AT　オープン価格

外形寸法 幅 約81.0　×　高さ 約157.0　×　奥行 約75.0cm
 注）幅、奥行はベース寸法
質量 約31kg
静耐荷重 テレビ取付　35kg
チルト角度 約0～約10度（50V型の縦設置時は約0～約7度）
対応機種 DSM-50U9-SL、DSM-40U9-SL、DSM-40L8
梱包形態 2梱包　
 キャスター部：ST-HK-0257V2M-1
 支　柱　部：ST-HK-0257V2M-2

商品仕様
外形寸法 幅 約81.0　×　高さ 約166.2　×　奥行 約75.0ｃｍ  
 注）幅、奥行はベース寸法
質量 約35kg
静耐荷重 テレビ取付　31kg
チルト角度 約0～約10度（58V型の縦設置時は約0～約7度）
対応機種 DSM-58U9-SL
梱包形態 2梱包　
 キャスター部：ST-HK-0257V4M-1
 支　柱　部：ST-HK-0257V2M-2
注意事項 支柱部分はST-HK-0257V2Mと共用です。
 梱包箱には「V2M/V4M共用」と記載しています。

商品仕様

時刻保持ユニット

M-Signage認証カード

50V/40V

50V/40V

チルトタイプ※2：PS-6F-MK06B
●対応機種　DSM-50U9-SL、DSM-40U9-SL、DSM-40L8
●外形寸法　幅49.0×高さ35.2×奥行6.18cm
●質量　6.0kg
●チルト角度　0度～20度

固定タイプ：PS-6F-MK06RXB
●対応機種　DSM-50U9-SL、DSM-40U9-SL、DSM-40L8
●外形寸法　幅49.0×高さ35.2×奥行5.38cm
●質量　3.5kg

58V

58V
チルトタイプ※1：PS-6F-MK05
●対応機種　DSM-58U9-SL
●外形寸法　幅49.0×高さ56.1×奥行6.1cm
●質量　9.5kg
●チルト角度　0度～20度

固定タイプ：PS-6F-MK05RX
●対応機種　DSM-58U9-SL
●外形寸法　幅50.0×高さ44.76×奥行5.56cm
●質量　5.2kg

19V チルトタイプ：PS-3FH
●対応機種　DSM-19L8-SL
●外形寸法　幅11.5×高さ19.25×奥行9.2cm
●質量　1.1kg
●チルト角度　上方向20度～下方向20度

32V チルトタイプ：PS-6F-MK03C
●対応機種　DSM-32L7X
●外形寸法　幅20.64×高さ20.0×奥行9.0cm
●質量　2.7kg
●チルト角度　0度～15度

24V チルトタイプ：PS-3FH-VESA75
●対応機種　DSM-24L7X
●外形寸法　幅9.0×高さ18.0×奥行9.2cm
●質量　1.05kg
●チルト角度　上方向20度～下方向20度

※1 DSM-58U9-SLの縦設置時はチルト角度約0～約15度となります。 
※2 DSM-50U9-SLを縦設置で使用するためには、別途「MK06アダプター」が必要となり、チルト角度は約0～約15度となります。40Vを縦設置で使用するためには、別途「MK06アダプター」が必要となります。　

DP-5RTC-A　〈受注生産〉オープン価格

※DSM-U9/L7X/L8シリーズに接続することで、放送アンテナがつながっていない場合でも、時計機能が使えるよう
になります。 ※本ユニットの電源としてカンタンサイネージ本体のUSB端子を常時使用します。USBメモリによる追
加・上書き機能を使用するためには、市販のUSBハブが必要となります。

●外形寸法　幅121mm x 高さ30mm x 奥行121mm
●質量　212g
●同梱ケーブル　ステレオミニケーブル、USBケーブル
●入出力端子　時刻保持端子：ステレオミニジャックφ3.5mm
　　　　　　　USB端子：Type-B（DC5V給電のみ）

シリアル通信ユニット

DP-4RS232-A　〈受注生産〉オープン価格

※本ユニットをカンタンサイネージ本体に取り付ける場合、USBケーブルは、サンワサプライ製KU20-SL05BKか同等
品を推奨致します。　※DSM-U9/L7X/L8シリーズに接続することで、DSM本体の電源オン/オフなどの遠隔制御
が、シリアル通信で可能となります。　※本ユニットの電源としてカンタンサイネージ本体のUSB端子を常時使用し
ます。USBメモリによる追加・上書き機能を使用するためには、市販のUSBハブが必要となります。

●外形寸法　幅121mm x 高さ30mm x 奥行121mm　
●質量　203g　●同梱ケーブル　なし
●入出力端子　シリアル通信端子：ステレオミニジャックφ3.5mm
　　　　　　　USB端子：Type-B（DC5V給電のみ）
　　　　　　　シリアル通信端子（制御機器接続端子）：D-SUB9ピン（RS-232C）オス

ST-HK-0257V2M（セット形名）　オープン価格ST-HK-0257V4M（セット形名）　オープン価格

ほんこう用途や設置スペースに応じて選べるラインアップ。

そのほかの便利機能

画像の上に画像を重ねて表示させることができ
るので、タイムセールや売切れ表示に最適です。

スタンプ機能

静止画を切り替えるときは、フェードやワイ
プなどのエフェクト効果を設定できます。

エフェクト機能

画面にテロップ(文字)を流すことができ
ます。文字色や点滅も選択可能です。

テロップ機能

SALE!SALE! SALE!
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���

オプション※お買い求めは当社販売店よりご購入ください
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※インタラクティブ機能、日数カウント機能、かんたんネットワーク更新機能、ネットワーク配信
（M-Signage）を利用する際には、全て共通の「M-Signage認証カード」が必要となります。

●対応機種：DSM-U9/L7X/L8シリーズ

FBCSW008A-M　オープン価格

専用無線LANカード（フリービット社製）

※スマートフォンやタブレットなどのAndroid端末から、コンテンツをワイヤレスで送信することがで
きます。Android端末にAndroid標準ブラウザ、もしくは、Google CromeTMブラウザがインス
トールされている必要があります。詳しくは、カンタンサイネージホームページをご確認ください。

●対応機種：DSM-58U9-SL、DSM-50U9-SL、DSM-40U9-SL、DSM-40L8

40V

L8・L7Xシリーズ

DSM-32L7X
オープン価格オープン価格

DSM-24L7X
オープン価格オープン価格

DSM-19L8-SL
オープン価格オープン価格
（スタンドレスモデル）
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改訂版

安心の 年保証3 をご用意

NEW
NEW

NEW

お問い合わせ先

お問い合わせ先
アルファーテック株式会社
ＴＥＬ：045-913-1940（代）
http://www.atc-inc.co.jp

●対応機種　DSM-58U9-SL　
●外形寸法　幅49.3×高さ65.4×奥行32.9cm
●質量　3.1ｋｇ　

アルファーテック株式会社
ＴＥＬ：045-913-1940（代）
http://www.atc-inc.co.jp

お問い合わせ先
株式会社本宏製作所
TEL：0256-92-3151
http://www.honko.co.jp/

カンタンサイネージ®なら、さらに将来的運用としてネットワーク配信も可能！

店舗のオススメ商品やタイムセールなどを素早く告知！

配信用サーバー

食料品や衣料品、家電など、フロアごとに最適な情報配信が可能！

同じフロアで同一コンテンツを配信

配信用サーバー

フロアごとにグループ化を図り配信

店舗管理の効率化だけでなく、スタッフの負担も軽減！

配信用サーバー

WAN

店舗ごとにWAN経由でコンテンツ配信

ネットワーク配信（M-Signage） ●対応機種：DSM-U9/L7X/L8シリーズ

1台の配信用サーバーで、複数のディスプレイ※を操作することができます。館内中に素早く情報を発信できる上、ディスプレイ更新のための巡回等も必要ありません。
※配信できる端末数は、使用するアプリケーションソフトウェアで異なります。　※4Kコンテンツの配信には対応しておりません。

P5 P6

カンタンサイネージ　カタログ　8p



フロントパネル：HK-0257FP

カンタンサイネージ®用キャリアブルスタンド（ST-HK-0257V4MとST-HK-0257V2M）に取り付ける化粧板です。

●対応機種　ST-HK-0257V4M
　　　　　　ST-HK-0257V2M
●外形寸法　幅23.9×高さ102.6×奥行7.1cm
●質量　3.3kg

ベースカバー：HK-0257BC

ST-HK-0257V4M ST-HK-0257V2M

●対応機種　ST-HK-0257V4M
　　　　　　ST-HK-0257V2M
●外形寸法　幅81.9×高さ7.6×奥行48.9cm
●質量　9.4kg

キャリアブルスタンド専用化粧板(本宏製作所製)

取付イメージ

58V EJ3B-XB 50V/40V EJ3A-XB
●対応機種　DSM-50U9-SL、DSM-40U9-SL　
●外形寸法　幅44.3×高さ50.1×奥行25.9cm
●質量　2.4ｋｇ　

専用据置きスタンド(アルファーテック製)

専用壁掛け金具(アルファーテック製)

三菱電機株式会社では取り扱っておりません。商品の詳細につきましては、下記取扱いメーカーまでお問い合わせください。
※寸法および質量は公差を含む値であり、メーカー公称値とは異なる場合があります。オプション品（他社製斡旋品）

カンタンサイネージ®用キャリアブルスタンド（本宏製作所製）

DP-3SD16G-AT　オープン価格

外形寸法 幅 約81.0　×　高さ 約157.0　×　奥行 約75.0cm
 注）幅、奥行はベース寸法
質量 約31kg
静耐荷重 テレビ取付　35kg
チルト角度 約0～約10度（50V型の縦設置時は約0～約7度）
対応機種 DSM-50U9-SL、DSM-40U9-SL、DSM-40L8
梱包形態 2梱包　
 キャスター部：ST-HK-0257V2M-1
 支　柱　部：ST-HK-0257V2M-2

商品仕様
外形寸法 幅 約81.0　×　高さ 約166.2　×　奥行 約75.0ｃｍ  
 注）幅、奥行はベース寸法
質量 約35kg
静耐荷重 テレビ取付　31kg
チルト角度 約0～約10度（58V型の縦設置時は約0～約7度）
対応機種 DSM-58U9-SL
梱包形態 2梱包　
 キャスター部：ST-HK-0257V4M-1
 支　柱　部：ST-HK-0257V2M-2
注意事項 支柱部分はST-HK-0257V2Mと共用です。
 梱包箱には「V2M/V4M共用」と記載しています。

商品仕様

時刻保持ユニット

M-Signage認証カード

50V/40V

50V/40V

チルトタイプ※2：PS-6F-MK06B
●対応機種　DSM-50U9-SL、DSM-40U9-SL、DSM-40L8
●外形寸法　幅49.0×高さ35.2×奥行6.18cm
●質量　6.0kg
●チルト角度　0度～20度

固定タイプ：PS-6F-MK06RXB
●対応機種　DSM-50U9-SL、DSM-40U9-SL、DSM-40L8
●外形寸法　幅49.0×高さ35.2×奥行5.38cm
●質量　3.5kg

58V

58V
チルトタイプ※1：PS-6F-MK05
●対応機種　DSM-58U9-SL
●外形寸法　幅49.0×高さ56.1×奥行6.1cm
●質量　9.5kg
●チルト角度　0度～20度

固定タイプ：PS-6F-MK05RX
●対応機種　DSM-58U9-SL
●外形寸法　幅50.0×高さ44.76×奥行5.56cm
●質量　5.2kg

19V チルトタイプ：PS-3FH
●対応機種　DSM-19L8-SL
●外形寸法　幅11.5×高さ19.25×奥行9.2cm
●質量　1.1kg
●チルト角度　上方向20度～下方向20度

32V チルトタイプ：PS-6F-MK03C
●対応機種　DSM-32L7X
●外形寸法　幅20.64×高さ20.0×奥行9.0cm
●質量　2.7kg
●チルト角度　0度～15度

24V チルトタイプ：PS-3FH-VESA75
●対応機種　DSM-24L7X
●外形寸法　幅9.0×高さ18.0×奥行9.2cm
●質量　1.05kg
●チルト角度　上方向20度～下方向20度

※1 DSM-58U9-SLの縦設置時はチルト角度約0～約15度となります。 
※2 DSM-50U9-SLを縦設置で使用するためには、別途「MK06アダプター」が必要となり、チルト角度は約0～約15度となります。40Vを縦設置で使用するためには、別途「MK06アダプター」が必要となります。　

DP-5RTC-A　〈受注生産〉オープン価格

※DSM-U9/L7X/L8シリーズに接続することで、放送アンテナがつながっていない場合でも、時計機能が使えるよう
になります。 ※本ユニットの電源としてカンタンサイネージ本体のUSB端子を常時使用します。USBメモリによる追
加・上書き機能を使用するためには、市販のUSBハブが必要となります。

●外形寸法　幅121mm x 高さ30mm x 奥行121mm
●質量　212g
●同梱ケーブル　ステレオミニケーブル、USBケーブル
●入出力端子　時刻保持端子：ステレオミニジャックφ3.5mm
　　　　　　　USB端子：Type-B（DC5V給電のみ）

シリアル通信ユニット

DP-4RS232-A　〈受注生産〉オープン価格

※本ユニットをカンタンサイネージ本体に取り付ける場合、USBケーブルは、サンワサプライ製KU20-SL05BKか同等
品を推奨致します。　※DSM-U9/L7X/L8シリーズに接続することで、DSM本体の電源オン/オフなどの遠隔制御
が、シリアル通信で可能となります。　※本ユニットの電源としてカンタンサイネージ本体のUSB端子を常時使用し
ます。USBメモリによる追加・上書き機能を使用するためには、市販のUSBハブが必要となります。

●外形寸法　幅121mm x 高さ30mm x 奥行121mm　
●質量　203g　●同梱ケーブル　なし
●入出力端子　シリアル通信端子：ステレオミニジャックφ3.5mm
　　　　　　　USB端子：Type-B（DC5V給電のみ）
　　　　　　　シリアル通信端子（制御機器接続端子）：D-SUB9ピン（RS-232C）オス

ST-HK-0257V2M（セット形名）　オープン価格ST-HK-0257V4M（セット形名）　オープン価格

ほんこう用途や設置スペースに応じて選べるラインアップ。

そのほかの便利機能

画像の上に画像を重ねて表示させることができ
るので、タイムセールや売切れ表示に最適です。

スタンプ機能

静止画を切り替えるときは、フェードやワイ
プなどのエフェクト効果を設定できます。

エフェクト機能

画面にテロップ(文字)を流すことができ
ます。文字色や点滅も選択可能です。

テロップ機能

SALE!SALE! SALE!
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オプション※お買い求めは当社販売店よりご購入ください
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19V

※インタラクティブ機能、日数カウント機能、かんたんネットワーク更新機能、ネットワーク配信
（M-Signage）を利用する際には、全て共通の「M-Signage認証カード」が必要となります。

●対応機種：DSM-U9/L7X/L8シリーズ

FBCSW008A-M　オープン価格

専用無線LANカード（フリービット社製）

※スマートフォンやタブレットなどのAndroid端末から、コンテンツをワイヤレスで送信することがで
きます。Android端末にAndroid標準ブラウザ、もしくは、Google CromeTMブラウザがインス
トールされている必要があります。詳しくは、カンタンサイネージホームページをご確認ください。

●対応機種：DSM-58U9-SL、DSM-50U9-SL、DSM-40U9-SL、DSM-40L8

40V

L8・L7Xシリーズ

DSM-32L7X
オープン価格オープン価格

DSM-24L7X
オープン価格オープン価格

DSM-19L8-SL
オープン価格オープン価格
（スタンドレスモデル）
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安心の 年保証3 をご用意

NEW
NEW

NEW

お問い合わせ先

お問い合わせ先
アルファーテック株式会社
ＴＥＬ：045-913-1940（代）
http://www.atc-inc.co.jp

●対応機種　DSM-58U9-SL　
●外形寸法　幅49.3×高さ65.4×奥行32.9cm
●質量　3.1ｋｇ　

アルファーテック株式会社
ＴＥＬ：045-913-1940（代）
http://www.atc-inc.co.jp

お問い合わせ先
株式会社本宏製作所
TEL：0256-92-3151
http://www.honko.co.jp/

カンタンサイネージ®なら、さらに将来的運用としてネットワーク配信も可能！

店舗のオススメ商品やタイムセールなどを素早く告知！

配信用サーバー

食料品や衣料品、家電など、フロアごとに最適な情報配信が可能！

同じフロアで同一コンテンツを配信

配信用サーバー

フロアごとにグループ化を図り配信

店舗管理の効率化だけでなく、スタッフの負担も軽減！

配信用サーバー

WAN

店舗ごとにWAN経由でコンテンツ配信

ネットワーク配信（M-Signage） ●対応機種：DSM-U9/L7X/L8シリーズ

1台の配信用サーバーで、複数のディスプレイ※を操作することができます。館内中に素早く情報を発信できる上、ディスプレイ更新のための巡回等も必要ありません。
※配信できる端末数は、使用するアプリケーションソフトウェアで異なります。　※4Kコンテンツの配信には対応しておりません。

P5 P6

カンタンサイネージ　カタログ　8p



※番号のおかけ間違いにご注意ください。

※故障内容が明確でない場合は、まずはテクニカルサポートセンターへお電話ください。

（受付時間365日24時間）

〈カンタンサイネージの購入相談、機能・コンテンツ制作のご相談、故障かな？と思ったら〉

テクニカルサポートセンター
0120-324-312

携帯電話・PHS・IP電話は
075-353-0663（有料）
●受付時間／9:00～17:00
●定休日／土・日・祝および指定休日除く

〈修理の依頼について〉

三菱電機修理受付センター
0120-56-8634

www.melsc.co.jp
携帯電話・PHSは0570-01-8634（有料）
FAXは0570-03-8634（有料）

京都製作所
〒617-8550　京都府長岡京市馬場図所1番地

●くわしくはカンタンサイネージのウェブサイト http://www.MitsubishiElectric.co.jp/signage/カンタンサイネージ 検索

●水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所で、使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。●DSMシリーズは、一般汎用機器として設計・製造されており
ます。医療機器、原子力設備や機器などの人命に関わる設備や機器としての使用は意図されておりません。一般汎用機器よりも高度な信頼性が要求される設備や機器として使用する
場合は、故障に対する保護対策及び安全設計に考慮し適切な処置を行ってください。万一、これらの設備や機器にDSMシリーズを使用されたことにより人身事故、火災事故、及び損害
などが生じた場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、一般汎用機器以外の用途で使用される場合は、保証期間内であっても無料修理の対象外となることがありますのでご注意
ください。●DSMシリーズは、日本国内専用として製造・販売しています。日本国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。DSMシリーズを国外に輸出する場合、「外国為
替及び外国貿易法」の規定により、日本国政府の輸出許可が必要になる場合があります。また、この製品に関する技術相談やアフターサービスなども日本国外では行っていません。

安全に関する
ご注意

S-188-9-CA368-C 京1912〈IP〉 2019年12月作成

●この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されて
いる移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びに
アマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。 1.この機器を使用する前に、近くで移動体識別用
の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2.万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用
周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、三菱電機お客さま相談センターにご連絡いただき、混信回
避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。3.その他、この機器から移動体
識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何か
お困りのことが起きたときは、三菱電機お客さま相談センターへお問い合わせください。

●無線機器の電波に関する使用上のご注意
●本機は2.4GHz帯を使用します。2,400MHzから2,483.5MHzまでの全帯域を使用しますが、
移動体識別装置の帯域を回避不可です。

●5GHz帯の無線LANにおけるW52、W53の屋外使用は法令で禁止されています。
三菱電機お客さま相談センター 0120-139-365（携帯電話・PHSの場合〈有料〉：0570-077-365）

変調方式はDS-SSとOFDM方式を採用し
ています。電波与干渉距離は40mです。

2.4DS/OF4

変調方式はFH-SS方式を採用しています
電波与干渉距離は約10m以下です。

2.4FH1IEEE802.11b/g/n
IEEE802.11a/n/ac

J52 W52 W53 W56

種類

形名 DSM-32L7X DSM-24L7X

表
示
パ
ネ
ル

50V型 32V型
DSM-19L8-SL

19V型

画素数

5W＋5W 8W＋8W 3W＋3W 3W+3W8W+8W
出力端子

外部ストレージ

音
声
出
力

コンテンツ
フォーマット

動画表示

テ
レ
ビ
表
示
機
能

受信チャンネル

アンテナ入力

ＬＡＮ端子(10ＢＡＳＥ-Ｔ／100ＢＡＳＥ-ＴＸ/1000BASE-T)　1系統1端子 ＬＡＮ端子(10ＢＡＳＥ-Ｔ／100ＢＡＳＥ-ＴＸ)　1系統1端子

電気用品安全法、J-Mossグリーンマーク

外形寸法
(幅×高さ×奥行cm)

質量（kg）

400㎜×400㎜ 200㎜×200㎜ 75㎜×75㎜

画面サイズ
画面アスペクト比

表示色
バックライト

内蔵スピーカー
音声実用最大出力（JEITA)

DSM-40L8DSM-58U9-SL DSM-50U9-SL
40V型

DSM-40U9-SL
58V型

水平3840×垂直2160(4K) 水平1366×垂直768(ワイドXGA)

梱包外寸(幅×高さ×奥行cm)
梱包質量（kg）

VESAマウント規格準拠
キャビネット素材

主な付属品
※SDカードは同梱されていません。

200㎜×200㎜200㎜×200㎜

【スタンド取り付け時】

【スタンド取り付け時】
【スタンド取り外し時】

【スタンド取り外し時】

DSM-U9シリーズ DSM-L8シリーズ DSM-L7Xシリーズ
カンタンサイネージ 4K カンタンサイネージ

4Ｋ液晶テレビ ハイビジョン液晶テレビ

40V型 24V型

7.5kg11.5kg

2.5m

5.12kg8.8kg

2.5ｍ 3.0ｍ3.1ｍ3.0m

PC+ABS-TD10樹脂、PS樹脂  

16：9

10.7億色 1670万色
白色LED

2個

SDカードスロット　対応カード形式：SD/SDHCカード、対応ファイルシステム：FAT32/16
φ3.5ｍｍ　ステレオミニジャック　1系統1端子(可変)(ヘッドホン端子) φ3.5ｍｍ　ステレオミニジャック　1系統1端子(可変)(ヘッドホン端子、外部音声出力端子として使用可)

主な機能

有線LAN端子
無線LAN

Bluetooth®対応
適合法規

電源コード
消費電力

リモコン待機時消費電力
年間消費電力量※3（達成率）　目標年度2012年度

①「AVCHD」フォーマット準拠のディレクトリ構成及び動画ファイル　②SDカード直下に保存された、H.264/MPEG-4　AVC形式で作成した単体動画ファイル（拡張子：MTS、M2TS、M2T、mts、m2ts、m2t）　音声：
AC-3（DolbyDigital）　③H.264/MPEG-4 AVC形式で作成した単体動画ファイル（拡張子：MP4、M4V、mp4、m4v）　音声：AAC-LC　※1本の動画の長さは1時間以内を目安にしてください。1時間を超えると再生され
ない可能性があります。④WMV9形式で作成した単体動画ファイル（拡張子：WMV、wmv） 音声：WMA　※WMA Professional、WMA Losslessは非対応。

⑤H.265/HEVC形式で作成した単体動画ファイル（拡張子：MP4、M4V、mp4、m4v）
音声：AAC-LC ※1本の動画の長さは1時間以内を目安にしてください。1時間を超える
と再生されない可能性があります。　

■動画に関する共通事項 ： 対応フレームレート（3840×2160、1920×1080、1440×1080
･･･60p/30p/25p/24p)、（1280×720･･･60p）、（720×480･･･60p）■音声に関する共通
事項 ： サンプリング周波数48kHz（推奨） / ビットレート32k～640kbps（動作確認済）

■動画に関する共通事項 ： 対応フレームレート（1920×1080、1440×1080･･･60i/50i/30p/25p/24p)、（1280×720･･･60p）、（720×480･･･60i）  ※MP4/WMVは最大30pまで。 
■音声に関する共通事項 ： サンプリング周波数48kHz（推奨）/ビットレート32k～640kbps（動作確認済）

【画像】JPEG形式、PNG形式、推奨サイズ3840×2160（自動リサイズ機能内蔵、推奨8MB以下／枚）※PNG形式は最大
サイズ3840×2160、プレイリスト再生時および「静止画と動画」再生時のみ対応※「静止画のみ」再生の場合、最大999枚
登録可能（並べ替え・スキップは最大99コンテンツまで）【音声】MP3形式（画像同時切換え再生と1曲リピート再生 選択可能）

【画像】JPEG形式、推奨サイズ1920×1080（自動リサイズ機能内蔵、推奨8MB以下／枚）
※再生方法が「静止画のみ」の場合、最大999枚登録可能（並べ替え・スキップは最大99コンテンツまで）

【音声】MP3形式（画像同時切換え再生と1曲リピート再生　選択可能）

・プレイリスト再生（最大16プレイリスト） ・スケジュール再生※1 ・テロップ表示機能（L8シリーズ：200文字まで、L7Ｘシリーズ：
100文字まで） ・連動画像選択機能（スタンプ機能） ・カレンダー再生機能※1 ・インタラクティブ機能（USB接続可能スイッチ割り
付けによる）※2 ・日数カウントアップ/ダウン機能※1※2 ・M-Signage対応

・リモコン ・単4乾電池（×2） ・miniB-CAS
カード ・スタンド ・スタンド固定ネジ ・テレ
ビ台への固定用部品（固定バンド、ネジ） 
・壁掛け金具取付用金具 ・SDカード盗難
防止カバー ・SDカード盗難防止カバー取
付けネジ ・黒シール（3種) ・miniB-CAS盗
難防止カバー・miniB-CAS盗難防止カバ
ー取付けネジ、・背面カバー(2種)

・リモコン ・単4乾電池（×2） 
・min iB-CASカード ・SD
カード盗難防止カバー ・SD
カ ード 盗 難 防 止 カ バ ー
取 付けネジ ・黒シール（3種) 
・miniB-CAS盗難防止カバー  
・miniB-CAS盗難防止カバー
取付けネジ

・リモコン・単4乾電池（×2）・B-CASカード・スタンド・スタンド
固定ネジ・テレビ台への固定用部品（固定バンド、ネジ）
・SDカード盗難防止カバー・SDカード盗難防止カバー取付け
ネジ・背面カバー（32Vのみ）・黒シール（2種）

静止画表示

・プレイリスト再生（最大30プレイリスト） ・スケジュール再生※1 ・テロップ表示機能（200文字ま
で）・連動画像選択機能（スタンプ機能）・カレンダー再生機能※1  ・インタラクティブ機能（USB
接続可能スイッチ割り付けによる）※2 ・日数カウントアップ/ダウン機能※1※2 ・M-Signage対応（4Ｋ
コンテンツの配信は非対応） ・Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ®による音飛ばし機能 ・かんたんネットワーク更新機能※2

地上デジタル：000～999チャンネル（UHF：13～62チャンネル、VHF：1～12チャンネル、CATV：C13～63チャンネル）、
BSデジタル：000～999チャンネル、110度CSデジタル：000～999チャンネル、

地上デジタル：000～999チャンネル（UHF：13～62チャンネル、VHF：1～12チャンネル、CATV：C13～63チャンネル）、BSデジタル：
000～999チャンネル、110度CSデジタル：000～999チャンネル、BS4K：000～999チャンネル、110度CS4K：000～999チャンネル

地上デジタル：VHF/UHF 1軸 75Ω不平衡形（CATVパススルー対応）、BS・110度CS
デジタル：1軸 75Ω不平衡形（C15形）兼コンバーター用電源（DC15V）出力

地上デジタル：VHF/UHF 1軸 75Ω不平衡形（CATVパススルー対応）、
BS・110度CSデジタル：1軸 75Ω不平衡形（C15形）兼コンバーター用電源（DC15V）出力

地上デジタル／アナログ：VHF/UHF 1軸　75Ω不平衡形（CATVパススルー対応）、
BS・110度CSデジタル：1軸 75Ω不平衡形（C15形）兼コンバーター用電源（DC15V）出力

サ
イ
ネ
ー
ジ
プ
レ
イ
ヤ
ー

全
機
種
共
通

U
9
シ
リ
ー
ズ
の
み

前面：ＰＣ+ＡＢＳ樹脂　背面：ＰＳ樹脂前面：ＰＣ+ＡＢＳ-ＧＦ10樹脂　背面：ＰＳ樹脂 前面：ＰＣ+ＡＢＳ樹脂　背面：ＰＣ+ＡＢＳ樹脂、ＰＳ樹脂

29W47W134W

36ｋWh/年(150％)113ｋWh/年(227％)
W57.8×H39.8×D25.2W75.6×H49.2×D27.3-
W57.8×H35.2※4×D6.2W75.6×H45.2※4×D6.5W130.2×H76.4×D5.8

3.94kg6.09kg　25.0kg 
-

W78.3×H44.6×D12.4W97.2×H52.6×D12.3W155.3×H84.3×D18.5
33.0kg 

水平1920×垂直1080(フルHD)

RS20904 RS20903 RS20107同梱：リモコン形名
16時間/日 以下※6稼働時間

0℃～40℃
AC 100V 50/60Hz

使用温度範囲
電源

114W 96W

102ｋWh/年(200％)
-

W112.6×H65.8×D5.8

18.6kg
-

W138.0×H73.6×D16.3

53Ｗ

57ｋWh/年(242％)
W90.6×H55.7×D27.4

W90.6×H52.7×D10.4※4

7.66kg※5

10.7kg

W117.4×H60.7×D16.8
14.5kg

27Ｗ

25ｋWh/年(176％) 35ｋWh/年(200％)
-

-
-

W44.9×H28.9※4×D5.6

3.64kg
-

W50.1×H37.3×D11.6
5.0kg 

・リモコン・単4乾電池(×2) ・ＳＤカード盗難防止カバー ・ＳＤカード盗難防止カバー取り付けネジ 
・黒シール（2種）

0.2W

25.0kg 
200㎜×200㎜ 100㎜×100㎜100㎜×100㎜

90ｋWh/年(153％)
-

W90.3×H52.4×D5.8

12.8kg
-

W99.6×H60.1×D14.3
17.0kg 

アナログ

外
部
接
続
プ
レ
イ
ヤ
ー

PC入力
デジタル

ビデオ入力

D端子

HDMI入力

AV入力

映像：ミニD-Sub15ピン　1系統1端子、
音声：RCA端子（ビデオ入力、D端子と兼用）

映像：ミニD-Sub15ピン　1系統1端子、
音声：RCA端子（ビデオ入力、D端子と兼用）

映像：ミニD-Sub15ピン　1系統1端子、
音声：φ3.5mm　ステレオミニジャック

映像：HDMI端子（RGB形式、AV入力兼用）、音声：HDMI端子、又はRCA
端子（RCA端子はビデオ入力、D端子と兼用、HDMI入力2のみ設定可能）

映像：HDMI端子（RGB形式、AV入力兼用）、音声：HDMI端子、又はRCA端子
（RCA端子はビデオ入力、D端子と兼用、HDMI入力2のみ設定可能）

映像：HDMI端子（RGB形式、AV入力兼用）、音声：HDMI端子、又はφ3.5mm
ステレオミニジャック（HDMI入力2のみPC音声入力端子からアナログ音声入力が可能）

映像：RCA端子　1系統1端子、
音声：RCA端子　1系統1端子（D端子、PC入力と兼用）

映像：RCA端子　1系統1端子、
音声：RCA端子　1系統1端子（D端子、PC入力と兼用）

映像：RCA端子　1系統1端子、
音声：RCA端子　1系統1端子（D端子と兼用）

映像：D4端子　1系統1端子、
音声：RCA端子（ビデオ入力、PC入力と兼用）

映像：D4端子　1系統1端子、
音声：RCA端子（ビデオ入力、PC入力と兼用）

映像：D4端子　1系統1端子、
音声：RCA端子（ビデオ入力と兼用）

映像・音声：HDMI端子 
2系統2端子（480i,480P,720P,1920x1080(60i,60p,24p,30p)、HDCP1.4、HDMI1のみARC対応）

映像・音声：HDMI端子 4系統4端子（480i,480P,720P,1920x1080(60i,60p,24p,30p),3840x2160
(60p,24p,30p)、HDCP1.4、HDCP2.2、HDR(HDR10,HLG)、HDMI4のみARC対応)

※1 時刻保持ユニット DP-5RTC-A(別売)が必要です。 ※2 M-Signage認証カードDP-3SD16G-AT(別売)が必要です。※3 年間消費電力量は「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視
聴時間を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。※4 ボタン部を含みません。 ※5 同梱の壁掛け金具取付用金具を含みます。 ※6 1日の稼働時間が16時間を超える場合は保証対象外となります。 ○メーカー保証期間は、お買い上げ日より１年間または使用時間5,000時
間のいずれか短い期間となります。 ○DSM-U9/L8/L7Xシリーズは屋内専用機です。
商標関連　1."AVCHD"および"AVCHD"ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。　2.HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。　3.ドルビーラ
ボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、 ドルビー、Dolby Audio及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。　4.「Google Chrome」「Android」は、Google inc.の商標または登録商標です。　5.The Bluetooth® word mark and logos are registered 
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Mitsubishi Electric Corporation is under license.　6.「カンタンサイネージ」「M-Signage」は三菱電機株式会社の登録商標です。

IEEE802.11 a/b/g/n/ac
送信・受信

改訂版

カンタンサイネージ®　DSM-U9 / DSM-L8 / DSM-L7X シリーズ

操作はシンプル、機能は充実。
三菱電機のカンタンサイネージ ®

カンタンサイネージ®

（お手軽電子看板）

表4

カンタンサイネージ　カタログ　8p

表1


